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De veilige
stop bij
noodgevallen

FUNKE® buispleister



Voor meer informatie over de FUNKE buispleister bel De Leidinggroothandel: 

Hoogezand (0598) 390 877 of Haaksbergen (053) 572 22 68.

Of kijk op www.deleidinggroothandel.nl.  Wij helpen u verder.

Ideaal bij revisie, 
reinigingen of reparatie

 

FUNKE® buispleister

www.deleidinggroothandel.nl

De voordelen op een rij

•  geringe inbouwruimte
•  snelle en eenvoudige montage
•  goede prijs- kwaliteitverhouding 
•  snel inzetbaar
•  geschikt voor drukloze leidingstelsels

•  inzetbaar in leidingen van 75 – 200 mm
•  geschikt tot 1 bar
•  waterdicht en vuilwaterbestendig
•   geschikt voor gladwandige buizen  

t/m 7 mm wanddikte

Met de FUNKE Buispleister kan 

een leidingsysteem meerdere malen 

worden geopend en gesloten.

Verstopte leidingen, cameracontrole of rioolreiniging met een hogedrukspuit: er zijn vele redenen aan te 

voeren waarom afvoerleidingen achteraf geopend moeten worden.  Tot op heden worden leidingen 

doorgezaagd als ze verstopt of gecontroleerd moeten worden. Nadien worden de leidingen dan weer 

gerepareerd middels een stuk buis met overschuif-moffen. Een werkwijze die veel tijd vergt en veel 

smerigheid met zich meebrengt.

Met het gebruik van de Funke Buispleister behoren deze problemen tot het verleden!

Met de Funke buispleister kunt u openingen (54 mm) in kunststof- en GY buizen (SML) correct afsluiten.  

Het product is geschikt voor gladwandige buizen in de diameters 75 t/m 200 mm. De wanddikte mag 

maximaal 7 mm bedragen.  De Buispleister is gemaakt van een slagvast kunststofmateriaal en voorzien  

van een inbusaansluiting. De afdichting is van een Elasomeer-rubber.

Toepasbaar voor diverse leidingsystemen:

	 GY	SML

	 GFK

	 Staal

	 PVC

	 PE

	 PP

Onderdeel van de Van Ginkel-groep


